
６Ｖ鉛蓄電池用の太陽電池充電コントローラーです。最大で 18Ｗ(3A) クラスの太陽電池まで対応します。
鉛蓄電池の過放電を防ぐ負荷コントロール機能が内蔵されています（最大負荷電流 3A）。

太陽電池充放電コントローラ (6V3A)
CMP03(3A6V)

インジケータ 　[ 赤色 LED:  CHARGE( 充電表示 )、　緑色 LED:  LOAD( 給電表示 )]
1. 充電表示：充電中は点灯、フローティング充電中は点滅、非充電時は消灯 ( 満充電時、太陽電池未接続等 )
2. 給電表示：鉛蓄電池にエネルギーがあり負荷に給電できるときは点灯、 負荷に給電できないときには消灯

注意事項
1. 太陽電池、負荷、鉛蓄電池は定格電圧 6V系のものをご使用ください。
2. 太陽電池からの入力電流、負荷電流ともにコントローラの定格電流 3Aを超過しないようにしてください。
3. コントローラの入出力ケーブルを短絡しないでください。
4. 太陽電池パネルの代わりに直流電源装置を使用して充電しないでください。

機　能
1. 過充電保護：鉛蓄電池保護のため 7.4V 以上でフローティング充電に移行
2. 過放電保護：鉛蓄電池保護のため 5.4V 以下で負荷への給電を遮断
3. 逆流防止：鉛蓄電池から太陽電池パネルへの逆流を防止 ( 夜間など )
4. 自動遮断／再開：  鉛蓄電池電圧 5.4V 以下で負荷への給電を自動遮断
　　　　　　 　　　鉛蓄電池電圧 6V以上で負荷への給電を自動再開

接続方法
1. 鉛蓄電池のマークから出ているケーブルを、鉛蓄電池につなぎます。
　　　　　　　　　　　　　　　　赤いケーブルがプラス［＋］です。

2. 太陽電池のマークから出ているケーブルを、太陽電池につなぎます。
　　　　　　　　　　　　　　　　赤いケーブルがプラス［＋］です。

3. 負荷 ( ランプ ) のマークから出ているケーブルを、負荷につなぎます。
　　　　　　　　　　　　　　　　赤いケーブルがプラス［＋］です。

・ 定格電圧：6V
・ 定格充電電流：3A
・ 充電移行電圧：7.4V
・ 放電停止電圧：5.4V
・ 放電再開電圧：6V
・ 無効電流：約 5mA( 無負荷時に流れる鉛蓄電池からの電流 )
・ 温度補償：-3mV/℃/ セル (-9mV/℃　@6V:3 セル鉛蓄電池 )

・ 使用温度範囲：-10 ～ +40℃
・ 使用湿度範囲：90%以下
・ 寸法：55x36x20mm
・ 重さ：約 33g

仕　様
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