
UNIT单位:MM

 序号

   客户确认
Customer approved
   Sign & Chop

 ①

  NO

 协威亚洲有限公司
 HERWELL ASIA LTD

    审核/日期

 Eng CheckBy/Date

V19009R

V-code Part NO Qty

PVC 28AWG 10P  PH:1.27MM

款号V-编码 用量 Description 描述

PVC 28AWG 10P

Remark:comply With ROHS

  审核/日期

Check By/Date

绘图/日期Drawn By/Date

版次 Version 01

型    号 Model No

图纸编号Drawing No

品    名 Description

款    号 P/N

LIN 13-8-22

 ML13/8/22

视角Angle

DG01032-0020-01

线材颜色排位:

           棕色,红色,粉红色,黄色,绿色,兰色,紫色,灰色,白色,黑色 .

Wire color ranking order:
                        Brown,Red,Pink,Yellow,Green,Blue,Purple,Grey,White,Black.

Wire color ranking order:Brown,Red,Pink,Yellow,Green,Blue,Purple,Grey,White,Black.

Specification of cable 線材規格[PVC 28AWG 10P]

Conductor 导体:7/0.12 Tinned Copper
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Illustration

    插图

PVC Jacket

300±10/-5

Strip&Tin 3±1
开口上锡

Strip&Tin
开口上锡

3±1

Brown棕色
Red红色

Pink粉红色
Yellow黄色
Green绿色
Blue兰色

Purple紫色
Grey灰色
White白色
Black 黑色

300MM

 2x5RFC-300(S&T)

特别注意：

包装:

    1PCS/1小袋(拉练式），完后再100PCS/1大袋

C-06973

Conductor copper OD:0.35~0.37MMConductor copper OD:0.35~0.37MM


