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 暫定版 データシート 

HD74LV166A 
Parallel-Load 8-bit Shift Register 

概要 

HD74LV166A は，パラレル入力あるいはシリアル入力，シリアル出力シフトレジスタでバッファされたク
ロック入力及びダイレクトクリア入力を持っています。パラレル入力あるいはシリアル入力モードは，シフ
ト / ロード入力により選択できます。すなわち，この入力が "H" の時シリアルデータ入力が働き，8 ビットの
フリップフロップはクロックパルスにより，シリアルシフトします。 

また，この入力が "L" の時，パラレルデータ入力が働き入力データは次のクロックパルスに同期してロー
ドされます。パラレルロードが行われている間は，シリアルデータの転送は抑止されます。 

クロック動作は，クロックパルスの "L" から "H" への立ち上がりエッジでアクティブになります。 

また，クロック入力はクロックイネーブル又はクロックインヒビット機能として使用するための入力と組
み合わされた 2 入力 NOR ゲートとなっています。 

クロック入力を "H" に保持するとクロックの動作は停止され， "L" にするとデータの転送が可能となりま
す。 

クロックインヒビット入力は，クロック入力が "H" の間のみ "H" レベルに変更可能です。 

バッファ付きダイレクトクリア入力は，他のすべての入力に優先して動作し，シフトレジスタをクリアし
ます。 

低電圧・高速動作なので電池駆動の製品（ノート PC など）に最適で，さらに低消費電力であることから
電池の寿命を延ばし長時間の操作を可能にします。 

特長 

 VCC = 2.0V～5.5V 動作を保証します。 
 全入力とも VIH（Max）= 5.5V を保証します。(@VCC = 0～5.5V) 
 電源オフ時に出力に 5.5V 印加を保証します。 
 出力電流 ±6mA (@VCC = 3.0～3.6V)，±12mA (@VCC = 4.5～5.5V) 
 発注型名 

発注型名 パッケージ名称 パッケージコード 
(旧コード) 

パッケージ略称 テーピング略称(数量) 

HD74LV166AFPEL SOP-16 ピン(JEITA) PRSP0016DH-B 
(FP-16DAV) 

FP EL(2,000 個/リール) 

HD74LV166ATELL TSSOP-16 ピン PTSP0016JB-A 
(TTP-16DAV) 

T ELL(2,000 個/リール) 

【注】 上記パッケージ品の有無につきましては，担当営業までご確認ください。 
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機能表 

Inputs Internal Outputs Output 

CLR SH / LD CLK INH CLK SER A ··· H QA QB QH 

L X X X X X L L L 

H X L L X X QA0 QB0 QH0 

H L L ↑ X a ··· h a b h 

H H L ↑ H X H QAn QGn 

H H L ↑ L X L QAn QGn 

H X H ↑ X X QA0 QB0 QH0 

H：High レベル 

L：Low レベル 

↑："L" から "H" への遷移 

X：どちらでもよい 

a ··· h：A ··· H の各入力における定常状態のレベル 

QA0 ··· QH0：表中に示された入力条件が確立する以前の QA ··· QHのレベル 

QAn ··· QGn：クロックの最も新しい↑遷移以前の QA ··· QGのレベル 
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絶対最大定格 

項目 記号 定格値 単位 条件 

電源電圧 VCC –0.5～7.0 V  

入力電圧 *1 VI –0.5～7.0 V  

–0.5～VCC + 0.5 出力 "H" or "L"時 出力電圧 *1, 2 VO 

–0.5～7.0 

V 

VCC：OFF 時 

入力クランプ電流 IIK –20 mA VI < 0 

出力クランプ電流 IOK ±50 mA VO < 0 or VO > VCC 

出力電流 IO ±25 mA VO = 0 to VCC 

電源電流 ICC or IGND ±50 mA  

785 許容損失 *3 PT 

500 

mW SOP 

TSSOP 

保存温度 Tstg –65～150 ℃  

【注】 絶対最大定格は，瞬時たりとも超過してはならない限界値を示してあり，どの 2 つ以上の項目も同時に達しては

ならない値です。 

 1. アンダーシュートにより，入出力電圧の負側定格値を超える場合は，入出力クランプ電流の定格値を満たし

ていれば問題ありません。 

 2. この値は最大 5.5 V までとします。 

 3. 最大パッケージ許容損失は，基板実装時の接合温度 150℃で計算されています。 

 

推奨動作条件 

項目 記号 Min Max 単位 条件 

電源電圧 VCC 2.0 5.5 V  

入力電圧 VI 0 5.5 V  

出力電圧 VO 0 VCC V "H" or "L" 時 

— –50 µA VCC = 2.0V 

— –2 VCC = 2.3～2.7V 

— –6 VCC = 3.0～3.6V 

IOH 

— –12 

mA 

VCC = 4.5～5.5V 

— 50 A VCC = 2.0V 

— 2 VCC = 2.3～2.7V 

— 6 VCC = 3.0～3.6V 

出力電流 

IOL 

— 12 

mA 

VCC = 4.5～5.5V 

0 200 VCC = 2.3～2.7V 

0 100 VCC = 3.0～3.6V 

入力立ち上がり / 立ち下がり時間 t / v 

0 20 

ns / V 

VCC = 4.5～5.5V 

動作温度 Ta –40 85 ℃  

【注】 未使用の入力は "H" レベルか "L" レベルを保たなければなりません。 
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ロジックダイアグラム 
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タイミングダイアグラム 

CLK

SER

B

C

D

E

F

G

H

A

H

L

H

H

H H H H HL L L L

H

L

H

L
Parallel

Inputs

SH/LD

Output QH

Clear Load

CLR

CLK INH

Serial shift Serial shiftInhibit

 

 



HD74LV166A 暫定版 

R04DS0002JJ0500  Rev.5.00  Page 5 of 9 
2010.08.16  

DC 電気的特性 

（Ta = –40～85℃） 

項目 記号 VCC（V）*1 Min Typ Max 単位 測定条件 

2.0 1.5 — — 

2.3～2.7 VCC0.7 — — 

3.0～3.6 VCC0.7 — — 

VIH

4.5～5.5 VCC0.7 — — 

2.0 — — 0.5 

2.3～2.7 — — VCC0.3

3.0～3.6 — — VCC0.3

入力電圧 

VIL 

4.5～5.5 — — VCC0.3

V  

Min～Max VCC – 0.1 — — IOH = –50µA 

2.3 2.0 — — IOH = –2mA 

3.0 2.48 — — IOH = –6mA 

VOH

4.5 3.8 — — IOH = –12mA 

Min～Max — — 0.1 IOL = 50µA 

2.3 — — 0.4 IOL = 2mA 

3.0 — — 0.44 IOL = 6mA 

出力電圧 

VOL

4.5 — — 0.55 

V 

IOL = 12mA 

入力電流 IIN 0～5.5 — — ±1 µA VI = 5.5V or GND 

静的消費電流 ICC 5.5 — — 20 µA VI = VCC or GND，IO = 0

電源オフリーク電流 IOFF 0 — — 5 µA VI or VO = 0V to 5.5V 

入力端子容量 CIN 3.3 — 1.7 — pF VI = VCC or GND 

【注】 1. Min，Max 値の条件は，推奨動作条件で指定された正しい値を使用してください。 
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スイッチング特性 

（VCC = 2.5 ± 0.2V） 

Ta = 25℃ Ta = –40～85℃ 
項目 

 
記号 Min Typ Max Min Max

 
単位

 
測定条件

FROM 
(入力) 

TO 
(出力) 

50 80 — 45 — CL = 15pF最大クロック 

周波数 
fmax 

40 65 — 35 — 

MHz

CL = 50pF

 

— 12.2 19.8 1.0 22.0 CL = 15pFtPLH / tPHL 

— 15.3 23.3 1.0 26.0 CL = 50pF

CLK 

— 10.8 16.0 1.0 18.0 CL = 15pF

伝搬遅延時間 

tPHL 

— 14.2 19.5 1.0 22.0

ns 

CL = 50pF

CLR 

QH 

6.0 — — 7.0 — CLR inactive before CLK↑

7.0 — — 7.0 — CLK INH before CLK↑ 

6.5 — — 8.5 — data before CLK↑ 

7.0 — — 8.5 — SH / LD high before CLK↑

セットアップ 

時間 
tsu 

8.5 — — 9.5 — 

ns  

SER before CLK↑ 

–0.5 — — 0.0 — PAR data after SH / LD↑ 

–0.5 — — 0.0 — SER data after CLK↑ 

ホールド時間 th 

–0.5 — — 0.0 — 

ns  

SH / LD high after CLK↑ 

8.0 — — 9.0 — CLR low パルス幅 tw 

8.5 — — 9.0 — 

ns  

CLK“H”or“L” 

 

（VCC = 3.3 ± 0.3V） 

Ta = 25℃ Ta = –40～85℃ 
項目 

 
記号 Min Typ Max Min Max

 
単位

 
測定条件

FROM 
(入力) 

TO 
(出力) 

65 115 — 55 — CL = 15pF最大クロック 

周波数 
fmax 

60 90 — 50 — 

MHz

CL = 50pF

 

— 8.6 15.4 1.0 18.0 CL = 15pFtPLH / tPHL 

— 10.9 18.9 1.0 21.5 CL = 50pF

CLK 

— 7.9 12.5 1.0 15.0 CL = 15pF

伝搬遅延時間 

tPHL 

— 10.4 16.3 1.0 18.5

ns 

CL = 50pF

CLR 

QH 

4.0 — — 4.0 — CLR inactive before CLK↑

5.0 — — 5.0 — CLK INH before CLK↑ 

5.0 — — 6.0 — data before CLK↑ 

5.0 — — 6.0 — SH / LD high before CLK↑

セットアップ 

時間 
tsu 

5.0 — — 6.0 — 

ns  

SER before CLK↑ 

0.0 — — 0.0 — PAR data after SH / LD↑ 

0.0 — — 0.0 — SER data after CLK↑ 

ホールド時間 th 

0.0 — — 0.0 — 

ns  

SH / LD high after CLK↑ 

6.0 — — 7.0 — CLR low パルス幅 tw 

6.0 — — 7.0 — 

ns  

CLK "H" or "L" 

(次頁に続く) 
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（VCC = 5.0 ± 0.5V） 

Ta = 25℃ Ta = –40～85℃ 
項目 

 
記号 Min Typ Max Min Max

 
単位

 
測定条件

FROM 
(入力) 

TO 
(出力) 

110 165 — 90 — CL = 15pF最大クロック 

周波数 
fmax 

95 125 — 85 — 

MHz

CL = 50pF

 

— 6.0 9.9 1.0 11.5 CL = 15pFtPLH / tPHL 

— 7.7 11.9 1.0 13.5 CL = 50pF

CLK 

— 5.4 8.6 1.0 10.0 CL = 15pF

伝搬遅延時間 

tPHL 

— 6.9 10.6 1.0 12.0

ns 

CL = 50pF

CLR 

QH 

3.5 — — 3.5 — CLR inactive before CLK↑

3.5 — — 3.5 — CLK INH before CLK↑ 

4.5 — — 4.5 — data before CLK↑ 

4.0 — — 4.0 — SH / LD high before CLK↑

セットアップ 

時間 
tsu 

4.0 — — 4.0 — 

ns  

SER before CLK↑ 

1.0 — — 1.0 — PAR data after SH / LD↑ 

1.0 — — 1.0 — SER data after CLK↑ 

ホールド時間 th 

1.0 — — 1.0 — 

ns  

SH / LD high after CLK↑ 

5.0 — — 5.0 — CLR low パルス幅 tw 

4.0 — — 4.0 — 

ns  

CLK "H" or "L" 

 

動作特性 

（CL = 50pF） 

Ta = 25°C  
項目 

 
記号

VCC 

(V) Min Typ Max 

 
単位 

 
測定条件

3.3 — 36.1 — 等価内部容量 CPD 

5.0 — 37.5 — 

pF f = 10MHz

 

測定回路 

L

*1

C

  1. C   , L  
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測定波形 

CLR

Output QH

Data

CLK

VCC

50%VCC

50%VCC 50%VCC

50%VCC

50%VCC 50%VCC 50%VCC

50%VCC
50%VCC 50%VCC

50%VCC 50%VCC

50%VCC

VOL

VON

0 V

VCC

0 V

VCC

0 V

tW

tW

tPHL tPLH

tsu

tsu
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tn+1 tn+1
tn tn
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1. PRR ≤ 1 MHz Zo = 50 Ω tr ≤ 3 ns tf ≤ 3 ns

2. 1  
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外形寸法図 

NOTE)

1. DIMENSIONS"*1 (Nom)"AND"*2"
 DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.

2. DIMENSION"*3"DOES NOT
 INCLUDE TRIM OFFSET.
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NOTE)

1. DIMENSIONS"*1 (Nom)"AND"*2"
 DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.

2. DIMENSION"*3"DOES NOT
 INCLUDE TRIM OFFSET.
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