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NTCサーミスタ 突入電流抑制用リードタイプ NTPAN1R0LDKB0 

 

当製品は、スイッチング電源の電源投入時のサージ電流を 

効果的に抑制することができるNTCサーミスタです。 

 

■特徴 

・ 鉛はセラミック素子、端子、内部組み立て用はんだ 

および、外装樹脂に含まれていません。  

・ 100W以下の電源に最適です。 

・ 熱放散の良好な樹脂コーティングを施しているため、 

復帰特性に優れています。 

・ 信頼性に優れています。 

 

■用途 

・ スイッチング電源 

・ モニターTV 

・ カラーTV 

・ VTR電源 

・ その他電源 

 

 

 

■定格 

項  目 規  格 条  件 

 1Ω± 15％  25℃ 
抵抗値 

0.07Ω以下  最大許容電流通電時 

最大許容電流 12.0 Arms.  25℃ 

熱放散定数 26.8 mW/℃  25℃静止空気中 

熱時定数 135秒  25℃静止空気中 

最大コンデンサ容量 1493μF 240Vrms表-1及び図-1参照 

使用周囲温度 －20～＋160℃   

 

 

 

㎜ 
10.0±1.5

7.5以下

塗装垂れ範囲 

ﾘー ﾄ゙ 線曲がり中央まで 

3.5±1.0
φ0.8±0.05 

Sn-Cuはんだめっき銅線 

5.5以下 23.0以下

29.5以下 
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■使用回路例 

 

■NTPA使用周囲温度 VS 最大電流 

       使用周囲温度   VS  最大電流
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 最大電流比　＝　(160-Ta)/(160-25)　（Ta≧25℃）
 Max. current ratio
 最大電流比　＝　1（Ta≦25℃）
 Max. currrent ratio
　（Ta：周囲温度）
        Ambient temperature
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■使用最大コンデンサ容量一覧表（Permissible electrolytic capacitor） 表1 

 

100 Vrms 120 Vrms 132 Vrms 220 Vrms 240 Vrms 264 Vrms

NTPAN1R0LDKB0 8600μF 5972μF 4936μF 1777μF 1493μF 1234μF 

■最大コンデサ容量グラフ 図1 

使用最大コンデンサ容量

10

100

1000

10000

100000

1000000

0 50 100 150 200 250 300 350

使用電圧 （ＡＣ  Ｖ）

使
用

最
大

コ
ン

デ
ン

サ
容

量
(μ

Ｆ
）

ＮＴＰＡＮ タイプ

 

品名 

Part № 

電圧 

Voltage(AC） 

使用最大コンデンサ容量 

NTPAN1R0LDKB0 
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■抵抗-温度特性（実測値カーブ） 

抵抗－温度特性（実測値カーブ）
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■注意（保管・使用環境） 

1. 最悪の場合発火する恐れがありますので、平滑コンデンサ以外の突入電流発生部品および、

回路にはご使用にならないでください。 

2. 最悪の場合発火する恐れがありますので、必ず最大許容電流以内でご使用ください。 

3. 最悪の場合発火する恐れがありますので、必ず最大使用コンデンサ容量以内でご使用くださ

い。 

4. 当製品は、一般環境（常温、常湿、常圧の室内）下での使用をもとに設計したものです。従

って、以下に示す環境でご使用になりますと特性が劣化し最悪の場合、故障（または、損傷

事故）の原因となりますので使用しないでください。 

（1） 腐食性、還元性ガス（塩素ガス、硫化水素ガス、アンモニアガス、酸化硫黄ガス、酸

化窒素ガス等） 

（2） 揮発性、引火性のあるガス雰囲気 

（3） 塵埃の多い所 

（4） 減圧または、加圧された空気中 

（5） 水が直接かかる所や多湿のため結露する恐れのある所 

（6） 塩水、油、薬液、有機溶剤にさらされる所 

（7） 振動のはげしい所 

（8） その他(1)～(7)に準じる所 

■注意（その他） 

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェール

セーフ機能を必ず付加してください。 

■使用上の注意（保管・使用環境） 

はんだ付け性が劣化する恐れがありますので、保管には以下の事項にご注意ください。 

1. 保管温湿度 

   周囲温度:－10～40℃ 

   相対湿度:75%RH以下（ただし、結露しないこと） 

2. 保管期限 

   先入れ先出しを行って、納入後6ヶ月以内にご使用ください。 

3. 開封後の扱い 

   最小包装を開封後は再シールするか、乾燥剤入り密封容器に保管してください。 

4. 保管場所 

   直射日光があたったり、特殊ガス（硫黄や塩素等）が存在しない所に保管してください。 



 

MURATA MFG.CO.,LTD. 

NTCサーミスタ 突入電流抑制用リードタイプ NTPAN1R0LDKB0 

■使用上の注意（定格上の注意） 

材質や特性劣化の恐れがありますので、規定温度範囲内で必ずご使用ください。 

■使用上の注意（実装上の注意） 

1. 断線、短絡、被覆破壊の恐れがありますので、はんだ付けする際は、当製品本体のはんだを

溶融させない条件を確認してください。 

2. 当製品をはんだ付けする際は、損傷の恐れがありますので、はんだゴテを直接素子に触れな

いようにして、リード線根元から5mm以上離して行ってください。 

■使用上の注意（取り扱い上の注意） 

1. 当製品が動作いたしますと、箇所によってはおよそ160℃になります。周辺部品や材料に影

響のないことをご確認ください。部品や材料から発生するガスにより、素子劣化の原因とな

ることがあります。 

2. 当製品は、防水構造、耐溶剤性を有しておりませんので、水がかかりますと特性劣化や漏電

などの故障の原因になる恐れがあります。このため、洗浄は行わないでください。 

3. 当製品はセラミック製素子を使用しておりますので、落下などによる過度の押圧、衝撃によ

り素子が割れたり、欠けたりしますので取り扱いにご注意ください。 

4. リード線を曲げまたは切断される場合は、素子側のリード線の固定を行ってください。 

■使用上の注意（その他） 

1. 当製品は熱時定数が大きいので、冷却しない間に電流をON-OFFすると、当製品が十分冷却さ

れておらず、規定以上の突入電流が流れる恐れがあります。したがって、使用温度範囲およ

び、ON-OFF時間における突入電流の確認が必要です。 

2. 当製品の外装塗料は、絶縁を保証するものではありませんので、周辺部品との絶縁距離を確

保してください。 

 

 

当カタログの記載内容は2009年8月現在のものです。 

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確

認ください。 

記載内容にご不明の点がございましたら当社営業本部または最寄りの営業所までお問い合わせください。 

株式会社村田製作所 

本社  ：〒617-8555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 TEL.（075）-951-9111（代表） 

お問合わせ先：株式会社村田製作所 中部日本営業部 販売4課 

       〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社1-60 ナリタビル1階 

       TEL.（052）-702-8112 FAX.（052）-702-8166 


