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ストッパー金具

爪

・1回路 12 接点は商品の袋に入っています。
・2回路 6接点と 4回路 3接点は、スイッチ
　本体にあらかじめセットされています。

①あらかじめロータリースイッチのシャフトを左いっぱ
　いに回しておきます ( シャフトを正面から見て )。

②ナットとワッシャーをはずします。

③設定したい接点数の数字の右側の穴にストッパー金具
　の爪を挿します。( 設定数を 6接点とする場合には [6]
　と [7] の間の穴に爪をセットします。)

④ナットを仮締めして、シャフトを回してください。左
　いっぱいに回しきった状態を「1」として、右方向に回
　して設定数を確認してください。

ご注意：ケースやパネル等にスイッチを取付けるとき、ストッパー金具が外れたり、ずれたり
　　　　しないようにしてください。
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4 回路 3接点の初期設定位地
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[6] と [7] の間
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ロータリースイッチ RS-2688 シリーズは、ストッパー金具によって接点数を変更することができます。
たとえば、1回路 12 接点 [ 通販コード：P-00100] は、2接点から 11 接点まで任意に接点数を変える
ことができます。同様に 2回路 6接点 [ 通販コード：P-00101] は 2 接点から 5接点まで、4回路 3接点
[ 通販コード：P-06778] は 2 接点に変更することができます。


