
■ 屋内の設置に適したカメラ
■ CS MOUNT レンズ f=2.8-12mm
■ OSD , UTC
■ DC12V

4 IN 1 室内ボックスカメラ

２M ボックス防犯カメラ

◆機能

◆ 仕様

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 1080P高解像度

モデル名. SAKC-2700D/NDIL SAKC-2700D/NDI

撮像素子 1/3" Color CMOS sensor 1/3" Color CMOS sensor

有効画素数 1920 (H) X 1080(V),約2M 1920 (H) X 1080(V),約2M

映像出力形式 AHD/CVI/TVI/CVBS AHD/CVI/TVI/CVBS

映像出力解像度 AHD 1080P (2 MP) @ 30fps AHD 1080P (2 MP) @ 30fps

電子シャッタースピード Auto Auto

最低被写体照度 カラー:0.01Lux カラー:0.01Lux

S/N 比 50dB , AGC off 50dB , AGC off

レンズ CS MOUNTレンズ , f=2.8-12mm 

デイ／ナイト Color / Auto / EXT / B/W Color / Auto / EXT / B/W

D-WDR Open/Close Open/Close

UTC YES YES

ミラー YES YES

電源電圧 DC 12V ± 10% DC 12V ± 10%

動作周囲温度 -10°C ~ +50°C -10°C ~ +50°C

AHD1080P CVBS

2メガピクセルの画面がもっと細部まで鮮やかな表現がで
きます。
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