
部品番号   名称 型番・仕様 通販コード

IC1 3端子レギュレータ L78L05ACZ[78L05] I-01250

CN1 ターミナルブロック TB111-2-2-U-1-1 P-01306

Ｊ1 ００６Ｐスナップ・オン（電池スナッ
プ・Ｂスナップ）　基板用

SNAP ON P-00759

SW1 基板用スライドスイッチ SS-12D00-G5 P-08790

R1 カーボン抵抗 1/6W  1ＫΩ[茶黒赤金] R-16102

C1 , C2 積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V　[104] P-07220

LED 発光ダイオード Ｌ－５１３ＬＹ４Ｔ　 I-00256

★　部品表　★　各部品は他社製同等品の場合がございます。　

★　回路図　★　

006P安定化電源
　　　　モジュールキット

　　　　　　　　　　5Ｖ

★　仕様　★
■入力電圧　９．０Ｖ　　■出力電圧　５．０Ｖ 　■出力電流　１００ｍＡ　

■００６Ｐ電池を供給源とした安定化電源キットです。
■基板サイズを2７mmＸ２７mmにまとめました。

+ +

★　基板外形図　★　（部品面透視図）　

発光
ダイオード

足の長い方
がアノード

★　製作　★　
・背の低い部品より実装して行きます。
　発光ダイオードには極性がありますので注意
　してください。
　製作中、火傷やけがには十分注意して下さい。

Ｊ１の＋側には６角形の
スナップを実装する。

Ｊ１の－側には丸形のスナップを実装する。 半田面視図

Ｊ１の＋とＪ１の－間は半田ブリッジしやすいので、
部品取り付け後テスター等でショートしていないか
確認をして下さい。

Ｊ１の ＋

Ｊ１の －

この間半田ブリッ
ジしやすい

部品面視図

★　動作確認　★　
Ｊ1に006Ｐ乾電池を接続しＳＷ1をＯＮにするとＬＥＤ１が点燈します。この時ＣＮ１に5Ｖが
出力されているかテスターで確認をします。5Ｖが出力されていれば本キットは完成です。

ＬＥＤ１ 発光ダイオード Ｌ－５１３ＬＹ４Ｔ I-00256

（　ｕｎｉｔ　：　ｍｍ　）


