
LMC555使用タイマーキット
●概要

・CMOS型のタイマーIC555を使用したタイマーの製作キットです。
・ディップスイッチを切り替えることにより、１分、３分、６分、可変の時間を選べます。
・出力はリレーで絶縁されています。NO,NC接点付きですので幅広い使い方ができます。
・基板上に動作状態を確認するLEDがついています。
・3V（1.5Vの電池２本）で動作します。

●部品表

●製作
基本的に背の低い部品から取り付けます。U1,Q1,D1,D2,C3は向きがあるのでご注意くだ

さい。ICソケットはU1のところに実装します。全ての部品を実装したら、今一度ハンダ不良が無い
か確認します。U1にICを実装する前に、電源をCN1に接続しU1の１番・８番ピンに電源3Vが
供給されていることを確認します。

●電源
電源はCN1に供給します。LMC555は1.5V~15Vで動作しますが、キット付属のリレーで

製作する場合は3Vの電源を用意します（1.5Vの電池を２本直列、等）。

●出力
リレーを使用することで出力と制御回路を絶縁しています。接点は１回路２接点(NO,NC)

です。接点容量は1A/125VAC,　2A/30VDCです。

記号 品名 数 型番・備考
U1 タイマIC 1 LMC555
C1,2 コンデンサ 2 0.1μF,　104表記
C3 電解コンデンサ 1 耐圧16V以上470μF±20%
CN1 ターミナルブロック２ピン 1 TB111-2-2-U-1-1
CN2 ターミナルブロック３ピン 1 TB111-2-3-U-1-1
D1 ダイオード 1 1N4148　その他相当品
D2 発光ダイオード 1 OSDR5113A　赤色
Q1 NPNトランジスタ 1 2SC1815GR　その他相当品
R1 炭素被膜抵抗 1 10kΩ　±5％（茶黒橙金）
R2 金属皮膜抵抗 1 115kΩ±1％（茶茶緑橙茶）
R3 金属皮膜抵抗 1 330kΩ±1％（橙橙黒橙茶）
R4 金属皮膜抵抗 1 576kΩ±1％（緑紫青橙茶）
R5,6,7 炭素被膜抵抗 3 2kΩ　　±5％（赤黒赤金）
VR1 つまみ付き可変抵抗 1 3386K-EY5-105TR
RY1 リレー 1 946H-1C-3D
SW1 大きいタクトスイッチ 1 TVGP01-G73BB
SW2 DIPスイッチ４回路 1 KSD42　その他相当品
U1 ICソケット 1 8ピン U1用



●時間の設定方法
　　DIPスイッチを一箇所ずつ操作します。付属の部品で組み立てた場合、下記の表（実測）
のとおり時間を設定することができます。また、計算により時間を求めることもできます。
ただし、電解コンデンサの誤差（±20％）や漏れ電流により、計算とあわない場合があります。

cとrより時間を求める式
t=1.1cr

tとcより抵抗値を求める式
r=(t/c)/1.1

r(Ω) t(sec) c(F)

●タイマの動作
　　SW1を押すとDIPスイッチ（SW2）で設定した時間だけD2が点灯し、リレーの接点が切り
　替わります。また、SW1はオープンコレクタ入力としても使うことができます（U1のTRIG端子側
　をGNDへ短絡します）。

●回路図面

●基板図面・参考配線
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SW1 約1秒～９分 470μF 1MΩ+2kΩ
SW2 約６分 470μF 576kΩ
SW3 約３分 470μF 330kΩ
SW4 約１分 470μF 115kΩ

電池や安定化電源
3Vくらいのもの

例えば…
抵抗2kΩ
赤色LED　OSDR5113A
単三電池二本
この回路は参考です。
必ずしもこの部品で組む必要はありません。

電源入力

接点出力
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