
I2C 小型キャラクタ LCD
RaspberryPi 用変換モジュール

AE-AQM0802+PCA9515
■概要

I2C 接続小型キャラクタ LCD(AQM0802A) を RaspberryPi で使用する為にバス
リピーター IC(PCA9515) を実装した RaspberryPi 用変換モジュールです。ピンの
配列は RaspberryPi 共通ピンヘッダに合わせてあるため、6 ピンのピンソケットを
ハンダ付けする事で RaspberryPi に直接差し込むことができます。

内容 個数
実装済み基板 1

ピンソケット 6 ピン
( ストレート ) 1

ピンソケット 6 ピン
( L 型 ) 1

I2C 液晶 (AQM0802A) ※ 1

■使い方
6 ピ ン の ピ ン ソ ケ ッ ト を CN1 に ハ ン ダ 付 け し ま す。L 型 を 使 用 し た 場 合 は

RaspberryPi の基板に対し垂直に文字が見え、ストレートを使用した場合は基板に対
し水平に文字が見えます。

AQM0802A はバックライト有り、無し共に使用出来ます。バックライト有りの液
晶はバックライト端子をハンダ付けします。バックライト用抵抗は基板に実装済みで
す。JP4 はバックライトを常時点灯する為のジャンパーパッドで、ショートせずに
GPIO04 にて ON/OFF の制御をすることも可能です。また、LCD の Reset 端子は
GPIO17 で制御可能です。

I2C バスリピーター搭載

■ピンアサイン
基板文字 RaspberryPi ピンアサイン

RST GPIO 17
GND GND
LED GPIO 04
SCL GPIO 03
SDA GPIO 02
3V3 3V3

■取り付け箇所※ AQM0802A はバックライト付きの AQM0802A-
FLW-GBW [P-09422] と バ ッ ク ラ イ ト 無 し の
AQM0802A-RN-GBW [P-06669] が 使 用 出 来 ま
す。

■キット　内容物

内容 個数
実装済み基板 1

■基板単品　内容物



■回路図

・L 型ピンソケットで接続する場合

・ストレートピンソケットで接続する場合
バックライト有り バックライト無し

バックライト有り バックライト無し

mm

mm
■基板図面 表面 ( 液晶を実装する面 ) 裏面 ( 部品が実装されている面 )

■接続例
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