
备注：

导线规格： 印字内容：印字，材质符合 要求。

导线按图示尺寸捆扎、测试 导线间应开路，迷你带：无铁丝单面 扎带。

对应线头线尾应短路导通，极性连接正确

插拔力测试公母端子对插拔出力 相同供应商的公母端配合符合要求）

摇摆测试：吊重 ，以 次 分作 往返，每一往返为一次，至少 次

绝缘阻抗测试： Ω 在 分 接触阻抗测试： Ω
禁止使用 所禁用的物质。

打 号尺寸，为入料检查项目

印字内容：
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线材 内

线材 外

插头注塑

尾部注塑

内模

塑胶材料 供应商 型号 硬度 邵氏）成型温度品番 号

版本 更改内容

XIAMEN UME ELECTRONICS CO.,LTD.

无

图号：DCB-AKI02
廖世安

日  期 2018-05-16
永泰兴

永泰兴

永泰兴

永泰兴 线材
端子
模具
模具
端子

胶料 LD-PE 透明色
micro5P镀镍 黑胶芯 针镀金 前五后四 (材质：铜）

TOUSBM-033  OD:3.5mm
TOUSBM-016 OD:3.5mm

USBA/M白胶 镀镍  三件式ROHS

UL2725(7*0.12白绿)红黑+11*0.15+7*0.12AL裸铜)*4C OD;3.5黑色

扎线图

袋包装图
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