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バスパワ入力 ポリスイッチ保護
内蔵レギュレータ出力

またはレギュレータ出力の をスイッチ切り替え
昇圧レギュレータ出力の

または をスイッチ切り替え ～

電源切替スイッチ

電源部

は、デフォルトでクローズとする

動作モード切替

インタフェース部

コネクタの左右固定脚の外側に線材で固定するための を設ける。

マイコン部

加速度センサインタフェース部

拡張スルーホール0 拡張スルーホール

光センサ部 ディジタルコンパスインタフェース部 サーボモータインタフェース部

は、
デフォルトで
クローズとする

は、端子台の近くに配置

は、 の電源端子間 間 に
なるべく小さいループになるように配置。

は、デフォルトでクローズとする

は、端子台の近くに配置

は、 の電源端子間 間 に
なるべく小さいループになるように配置。

は、デフォルトでクローズとする

表示部

にコンパスモジュールを取り付け。
は拡張用。

拡張スルーホール

外部電源： ～

、 は、 ピッチで 近辺に配置。
ピッチのターミナルブロックにも対応する。

、 は、 の周辺に配置 ピッチ問わず 。

、 は、 ピッチで 近辺に配置。
ピッチのターミナルブロックにも対応する。

、 は、 の周辺に配置 ピッチ問わず 。
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