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100MHz ミキサ付きＦＭ／ＡＭ ＩＦ検波ＩＣ 
 

■ 概 要                            ■ 外 形 
NJM2552は、2.2V～9.0Vで動作するミキサ付きFM/AM IF検波 ICで、 
FM用とAM用の2系統の IF復調回路を内蔵した通信用 ICです。 
IF周波数は450kHz(標準)としており、FMおよびAM復調を同時動作可能 
としています。 
 
 

■ 特徴 
 低電圧動作           2.2V～9.0V 
 低消費電流          FM   ：2.5mA  （ V＋=2.7V、AM SW=LOW ） 

               AM･FM：5.0mA  （ V＋=2.7V、AM SW=HIGH ） 
 最大ミキサ入力周波数       100MHz  (参考値) 
 ＩＦ入力周波数        450kHz   (標準) 
 ＡＭ復調回路動作切り替え端子付き 

AM SW=HIGH：AM･FM (全ての回路が動作) 
AM SW=LO ：FM  （AM復調回路のみ停止） 

 ＡＧＣ機能内蔵（ＡＭ回路部） 
 Ｂｉｐｏｌａｒ構造 
 外形             SSOP20 

 
 
 

■ ブロック図 
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■ 絶対最大定格(Ta=25℃) 

 
 
 
 

 
 
 
 

■ 推奨動作電圧範囲 (Ta=25℃) 

■ 電気的特性 
指定なき場合にはTa=25℃ , V+=2.7V , fMIX=10.7MHz , fLO=10.25MHz , fIF=450kHz  
FM：fdev=±3.0kHz , fmod=1kHz , AM SW=LOW 
AM：AM=30% , fmod=1kHz , AM SW=HIGH 

項  目 記号 定  格 単 位 

電 源 電 圧 V+  12 V 

消 費 電 力 P D 300 mW 

動 作 温 度 範 囲 T o p r - 40 ~ + 85 °C 

保 存 温 度 範 囲 T s t g - 50 ~ + 125 °C 

項    目 記 号 条   件 最小 標準 最大 単位 

動 作 電 源 電 圧 V+  2.2 2.7 9.0 V 

項    目 記 号 条   件 最小 標準 最大 単位 

消 費 電 流 Ic c q 1 無信号時 測定回路１ 
AM SW=HIGH - 5 6.6 mA 

消 費 電 流 I c c q 2 無信号時 測定回路１ 
AM SW=LOW - 2.5 3.1 mA 

ミ キ サ 変 換 利 得 G m i x 
VinMIX= 40dBuV 
3pinにCERAMIC FILTER接続, 
1.8kΩ終端 測定回路5 

18 22 26 dB 

ミキサインターセプトポイント I I P 3 測定回路5 - 95 - dBuV 

ミ キ サ 入 力 抵 抗 R i n M  - 3.6 - kΩ 

ミ キ サ 入 力 容 量 CinM  - 3.2 - pF 

ミ キ サ 出 力 抵 抗 R o M  - 1.8 - kΩ 

【ＦＭ  ＩＦ部】            

Ｓ Ｉ Ｎ Ａ Ｄ １ ２ ｄ Ｂ SINAD MIXER入力 測定回路2 
 - 5 - dBuV 

復 調 出 力 １ V o d 1 fIF入力 測定回路4 
VinIF= 80dBuV 55 80 105 mVrms 

全 高 調 波 歪 率 １ T H D 1 fIF入力 測定回路4 
VinIF= 80dBuV - 1 2 % 

信 号 対 雑 音 比 １ S / N 1 fIF入力 測定回路4 
VinIF= 80dBuV 43 60 - dB 

Ａ Ｍ 除 去 比 A M R fIF入力 測定回路4 
VinIF= 80dBuV AM= 30% 30 40 - dB 
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■ AM SW 端子のモード切り替え 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

項    目 記 号 条   件 最小 標準 最大 単位 

F M  I F  A M P 入 力 抵 抗 R i n FM I F DC値 1.2 1.8 2.4 kΩ 

R S S I 出 力 電 圧 １ Vrssi1 fIF入力 測定回路4 
無信号 
 

- 0.1 0.4 V 

R S S I 出 力 電 圧 ２ Vrssi2 fIF入力 測定回路4 
VinIF= 60dBuV 0.8 1.1 1.4 V 

R S S I 出 力 電 圧 ３ Vrssi3 fIF入力 測定回路4 
VinIF= 100dBuV 1.8 2.1 2.4 V 

F M  I F  A M P F M I F G V fIF入力 測定回路  4 - 120 - dB 

R F  A G C 出 力 電 圧 VA G C fIF入力 測定回路4 
VinIF= 80dBuV 
 

0.75 1.05 1.35 V 

【ＡＭ  ＩＦ部】            

復 調 出 力 ２ V o d 2 
fIF入力 測定回路4 
VinIF= 80dBuV AGC ON   42 60 85 mVrms 

全 高 調 波 歪 率 ２ T H D 2 fIF入力 測定回路4 
VinIF= 60dBuV  AGC ON - 1 3 % 

全 高 調 波 歪 率 ３ T H D 3 
fIF入力 測定回路4 
VinIF= 60dBuV AM= 80%  
AGC ON 

- 2 4 % 

信 号 対 雑 音 比 ２ S / N 2 fIF入力 測定回路4 
VinIF= 80dBuV  AGC ON 40 44 - dB 

復 調 出 力 偏 差 ＤＶｏｄ 
fIF入力 測定回路4 
VinIF= 80 → 90dBuV 
AGC ON 

- ±1.5 - dB 

A M  I F A M P 入 力 抵 抗 R i n AM I F DC値 8 10 12 kΩ 

【 Ａ Ｍ Ｐ 部 】             

A M P 利 得 G v 31kHz   測定回路3 - 47 - dB 

印加電圧 ＦＭ回路部 ＡＭ回路部 その他回路部 

0V ～ 0.3V (LOW) 動作 停止 動作 

0.8V ～ Ｖ＋ (HIGH) 動作 動作 動作 
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■ 測定回路図 
本回路図は、前ページの｢電気的特性｣を測定する為の測定回路図です。｢電気的特性｣の項目によって測定回路 
1～5を使用します。 
 
 
 測定回路1：消費電流             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 測定回路2：SINAD12dB  
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 測定回路3：AMP利得                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 測定回路4：復調出力１～２ , 全高調波歪率１～３ , 信号対雑音比１～２ , AM除去比 , 復調出力偏差 , 

      RSSI出力電圧１～３ , RF AGC出力電圧 , FM IF AMP 
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 測定回路5：ミキサ変換利得 
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■ 端子等価回路 (Ta=25℃ , V+=2.7V , 測定回路1) 

端子 端子名 内部等価回路 端子電圧 備考 

１ OSC (B)  

 

2.66 V 

コルピッツ型局部発振回路のベー

ス端子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オードがあります。 

２ OSC (E) 1.95 V 

コルピッツ型局部発振回路のエミ

ッタ端子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オードがあります。 

３ MIX OUT 

 

1.75 V 

ミキサ出力端子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オード、シリーズにESD保護抵抗

（80Ω）があります。 

４ GND - - 接地端子です。 

５ AM IF IN 

 

1.35 V 
AMアンプ入力端子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オードがあります。 

６ AM DEC 1.35 V 

AM アンプのデカップリング端子

です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オードがあります。 

7 FM IF IN 

 

2.66 V 
FMリミッタアンプ入力端子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オードがあります。 

8 FM DEC 2.66 V 

FM リミッタアンプのデカップリ

ング端子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オードがあります。 

1

2

22k

2k
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端子 端子名 内部等価回路 端子電圧 備考 

9 FM IF OUT 

 

1.80 V 

FM リミッタアンプの出力端子で

す。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オード、シリーズにESD保護抵抗

（80Ω）があります。 

10 QUAD IN 

 

2.70 V 

クワドラチャ検波の入力端子で

す。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オードがあります。 

11 FM AF OUT 

 

0.96 V 

FM復調出力端子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オード、シリーズにESD保護抵抗

（80Ω）があります。 

12 AMP IN 

 

0.66 V 

ローパスフィルタ用アンプの入力

端子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オードがあります。 

13 AMP OUT 0.71 V 

ローパスフィルタ用アンプの出力

端子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オードがあります。 

95u

9
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20u
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400
10
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95u

11
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V+

GND
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12
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端子 端子名 内部等価回路 端子電圧 備考 

14 AM AF OUT 

 

1.46 V 

AM復調出力端子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オード、シリーズにESD保護抵抗

（80Ω）があります。 

15 AM SW 

 

- 

AM 復調回路のON/OFF スイッチ

です。 
AM SW=LO ：AM復調回路停止 
AM SW=HIGH：AM復調回路動作 
対GNDにESD保護ダイオード、

シリーズにESD保護抵抗（80Ω）

があります。 

16 RSSI OUT 

 

0.17 V 

RSSI出力端子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オード、シリーズにESD保護抵抗

（80Ω）があります。 

17 RF AGC 
OUT 

 

0.08 V 

RF AGC出力信号です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オード、シリーズにESD保護抵抗

（80Ω）があります。 

100u

14

V+

GND

15
50k

GND

55k

16

2k 2k 2k 2k

V+

GND

120k

2k

17

V+

GND
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端子 端子名 内部等価回路 端子電圧 備考 

18 AM AGC IN 

 

1.46 V 

AM用AGCアンプの利得制御用端

子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オード、シリーズにESD保護抵抗

（80Ω）があります。 

19 V+ - - 電源端子です。 

20 MIX IN 

 

0.94 V 
ミキサ入力端子です。 
対 V+、対 GND に ESD 保護ダイ

オードがあります。 
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■ 評価ボード 
性能評価用ボードを用意しております。NJM2552 の各種性能評価にお使い頂けます。尚、本ボードはパターンレ

イアウト、部品レイアウトを推奨するものではありません。また、回路定数は『測定回路図』に準じております。

本測定条件以外の条件で使用する場合は、回路定数の見直しが必要です。 
 
● 回路図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 使用部品リスト 

R1=R6=R7=0Ω  R2=51Ω  R3=20kΩ  R4=270kΩ  R5=1kΩ  R8=8.2kΩ  R9=10kΩ  R10=1.5kΩ 
C1=C2=C7=1000pF    C3=C4=68nF   C5=C6=C14=0.1uF   C9=C10=1uF   
C11=C12=0.01uF   C13=18pF   C15=C16=C17=10uF 
CD ： セラミックディスクリミネータ 450kHz 
CF ： セラミックフィルタ           450kHz
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● 基板レイアウト図 
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■ 特性例 
指定なき場合はTa=25°C, V+=2.7V, fMIX=10.7MHz, fLO=10.25MHz, fIF=450kHz 
FM: fdev=±3kHz, fmod=1kHz, AM SW=LOW 
AM: AM=30%, fmod=1kHz, AM SW=HIGH 
 
[ DC特性 ] 
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[ ミキサ特性 ] 
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[ RSSI特性 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

-50 -25 0 25 50 75 100 125
周囲温度 Ta [℃]

R
SS

I出
力

電
圧

 V
rs

si
 [V

]

80dBuV

90dBuV

70dBuV

50dBuV

60dBuV

40dBuV

-20dBuV

120dBuV
100dBuV

                     ( 測定回路4 )

RSSI出力電圧 - 周囲温度 （ IF入力 ）

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

-20 0 20 40 60 80 100 120
IF 入力レベル VinIF [dBuV]

R
SS

I出
力

電
圧

 V
rs

si
 [V

]

85℃
25℃

-40℃

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

-20 0 20 40 60 80 100 120
IF 入力レベル VinIF [dBuV]

R
SS

I出
力

電
圧

 V
rs

si
 [V

]

9.0V
2.7V
2.2V

               ( 測定回路4 )

RSSI出力電圧 - IF入力レベル ( 周囲温度 )

                     ( 測定回路4 )

RSSI出力電圧 - IF入力レベル ( 電源電圧 )

0

1

1

2

2

3

-20 0 20 40 60 80 100 120

ミキサ 入力レベル VinMIX [dBuV]

R
SS

I出
力

電
圧

 V
rs

si
 [V

] 85℃

25℃

-40℃

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

-20 0 20 40 60 80 100 120
ミキサ 入力レベル VinMIX [dBuV]

R
SS

I出
力

電
圧

 V
rs

si
 [V

]

9.0V
2.7V
2.2V

                     ( 測定回路2 , VinLO=100dBuV )

RSSI 出力電圧 - ミキサ 入力レベル ( 電源電圧 )

                     ( 測定回路2 , VinLO=100dBuV )

RSSI出力電圧 - ミキサ 入力レベル ( 周囲温度 )



 

 

NJM2552 

- 16 - Ver.2018-03-23 

[ RF AGC特性 ] 
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[ FM 復調特性 ] 
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FM 復調出力諸特性 - IF入力レベル
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                     ( 測定回路2 , VinLO=100dBuV , AMR測定時:AM=30% )

FM 復調出力諸特性 - ミキサ入力レベル
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[ AM 復調特性 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

2 4 6 8 10 12
電源電圧 V+ [V]

AM
 復

調
出

力
2 

Vo
d2

 [m
Vr

m
s]

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

-50 -25 0 25 50 75 100 125
周囲温度  Ta [°C]

AM
 復

調
出

力
2 

Vo
d2

 [m
Vr

m
s]

                     ( 測定回路4 , VinIF=80dBuV , AM=30%  )
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                     ( 測定回路2 , VinLO=100dBuV , AM=30% )

AM(30%)復調諸特性 - ミキサ入力レベル
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AM(30%)復調出力2/歪率2 - IF 入力レベル
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AM 復調出力 - AM変調周波数

                     ( 測定回路4 , VinIF=80dBuV , AM=30% )
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                     ( 測定回路2 , VinLO=100dBuV , AM=80% )

AM(80%)復調諸特性 - ミキサ入力レベル
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＜注意事項＞ 

このデータブックの掲載内容の正確さには 

万全を期しておりますが、掲載内容について 

何らかの法的な保証を行うものではありませ 

ん。とくに応用回路については、製品の代表 

的な応用例を説明するためのものです。また、 

工業所有権その他の権利の実施権の許諾を伴 

うものではなく、第三者の権利を侵害しない 

ことを保証するものでもありません。 


