
トヨコム

TC0－700シリーズ

・DIP14ピンICと琵子配列等コンパチブル

と特′／長　・TTLICを直接駆動でき、アナログ設計が不要

・メタルケースの気密封止形、厳しい環境条件でも高信頼度を維持

仕　　　様

品　　　　　 名 T C 0 －711A T C 0 －744A　　　 L　　　 T C 0 －745A T C 0 －711T H

出　力 周　波 数 0．25～100M H z 0 ．25～70M H z 1 ．25－70 M H z

周波 数安定 度 ±100p p m ±25p p m　　　 l　　 ±∽p p m ±100p p m

動　 作　 温　 度 0 ～70℃

保　 存　 温　 度 55～125℃

入　 力　 電　 圧 5 ．0V D C ±10％

入　 力　 電　 流

30m A m a x （0 ．25～23M H z ）　 70m A m a x （60＋～80 M H z ）

40m A rTla X （23＋～32M H z ）　 90m A m a x （80＋～100M H z ）

50m A m a x （32＋～60M H z ）

出

力

波形対称性S Y M 40～60％ （1 ．4V レベル）

立 上 り時 間 tr 15n s m a x （0．25 ～ 9　M H z ，0 ．4 －2 ．4V D C ）

及び 10n s m a x （9 ＋～32 M H z ，0 ．4 ～2 ．4V D C ）

立 下 り時 間 t† 5 n s m a x （32＋～100 M H z ，0 ．4 ～2 ．4V D C ）

フ ア ンア ウ ト T T L ゲート1 ～10（0 ．25～60M H z ），T T L ゲL ト1 ～ 5 （60～100M H z ）／1 ．6m A ／ゲー ト
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